
NAT U RL I G OM TA NKE

 

PRODUKTDATABLAD                                     
 
Camp System  
Klosetvæske uden duft. 
 
 
PRODUKTBESKRIVELSE 
Camp System Klosetvæske er anvendelig til alle typer kemiske toiletter. 
 
ANVENDELSESOMRÅDE 
Kemiske toiletter 
 
PRODUKTEGENSKABER 
Virker bakteriehæmmende. Holder opsamlingstanken ren. Behagelig at arbejde med. 
 
INDHOLD 
<10% Kvaternære ammoniumforbindelser, <1% Isapropylalkohol. 
pH værdi i koncentrat ca. 4,5. 
 
FREMGANGSMÅDE 
Tilsæt Klosetvæsken. Vær omhyggelig med nøjagtig dosering. Påfyld derefter ca. 2 liter vand. Hvis væskestanden i 
tanken bliver for lav, tilsættes yderligere vand.  
 
DOSERING 
100 ml. Klosetvæske til pr. 10 liter opsamlingstank. 
 
LEVERINGSFORM              
1 liter  (SKU): ck   
 
OPBEVARING 
Opbevares frostfrit i original emballage. 
 

BORTSKAFFELSE 

Ikke omfattet af transportreglerne (ADR/RID/IMDG/IATA). 

P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.  

 

FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING       

Desinfektion EF nr. 1272/2008. Forårsager hudirritation H315, Forårsager alvorlig øjenskade H318 

Akut toksicitet for vandmiljøet, 3, H412 CLP (1272/2008):  skin Irrit. H315. Eye Dam. H318. 

FARE                  

 

                

 
H318: Forårsager alvorlig øjenskade 
H315: Forårsager hudirritation. 
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. 
P102: Opbevares utilgængeligt for børn. 
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 
P305+P351+P338:  VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle  
Kontaktlinser hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 
P273:  Undgå udledning til miljøet. 

 

SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER    

Indånding: Ingen kendte. 

Hud: Kan irriterer huden. Bær beskyttelseshandsker. 

Øjne: Kan forårsage alvorlig øjenskade. Benyt øjenbeskyttelse. 
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